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TEAC —Schópfen aus einem einzigartigen Erbe 


Bei der Entwicklung von High-End Audiogeräten ist TEAC anderen Herstellern übe 
Da unser TASCAM-Geschäftsbere‘ 


für Aufnahmestudios ist, verfügt 


ten, optischen Aufnahme 


TEAC ist ebenfalls Marktführer bei Computer-Peripherieg 


з und Datenspeichere 


yuchsvollen Bereichen 


an 
bleiben, müssen die bestehende Technik ständig 


und neue Technologien für die Zukunft geplant und entwickelt werden. Durc 
ment bleibt TEAC in Bezug au vohl bei den Fachleuten als 


nrichtungen. Um in die 


weiterhin an der Spitze zu 


starke Enga: Innovationen sc 
uch bei den Audio-Liebhabern ganz vorr 


15 Jahre später überschüttet wurde, arbei 
tet. Auch in der Videobildtechnik ist TEAC 
seit eh und je an der Spitze, nicht nur bei 
Videomagnetbändern für Profis sondern 


uch bei optischen Platten — mit einem der 
ersten Auízeichnungs-Laser-Disc-Systeme 


ler Welt, dem LV-200A, ein weiterer tech 


nologischer Meilenstein in der Überle 


heit von TEAC in den Bereichen optis 


Speicherung und Wiedergabe 


Wir haben den Vorsprung in der TAG 


für viele Innovationen und Verbesserungen 


Audio-Technik e 


tatsächlich den Grundstein 


' anderen Herstellern 
Normen in der ge 


Und dieser Prozeß setzt sich auch heute 
woch fort, wenn TEAC r 


technischen Errungenschaften den Weg zu 


den Audio-Normen von morgen weist 
Wie kommt es, daß TEAC vor allen An- 

deren Neuerungen auf den Markt bringt? 

Die Antwort liegt in der Tiefe und Vielsei 


tigkeit unserer technologischen 


isis. Un 
sere Produkte erstrecken sich von Ргойап. 


Aufnahmestudios über wissen 


lager 
schaftliche Meßinstrumente für For 


schungslabore bis hin zu Computer-Peri 


pheriegeráten sowie magnetischen und 
optischen Speichern. Insgesamt gesehen 


gibt uns diese breite Erfahrungsgrundlage 


einen einzigartigen Einblick in die derzei® 


gen und zukünftigen Entwicklungen der 


Audio-Technologie 


reibbare Laser Di 


Jahr-für-Jahr'eine herausragende Reihe von ТЕАС zeigt deutlich, daß wir immer auf 
Audiogeräten zu produzieren erfordert dem neuesten Stand der Technik waren c 
mehr als nur die Fähigkeit, mit den neuesten sind — mit Innovationen bei analogen, opt 
Verbrauchertrends Schritt zu halten. Und es schen und digitalen Geräten, die dazu bei 
gehört auch mehr dazu, als nur willkürlich gen haben, die Grundlage für den heu 
verteilte technische Verbesserungen und tigen CD-Player-Boom zu schaffen 
auffällige neue Einrichtungen hinzuzufü- 1976 sorgte TEAC mit der ersten digital 
gen Anniövativ zu bleiben; hangtsowohl aufgenommenen optischen Audio-Platte 
von/elhör breitgelächerten Auffassung hin für eine weltweite Sensation. Diese Anlage 
Sichtlieh-där derzeitigen und zukünftigen arbeitete mit einem Laserstrahl-Abtaster 
technischön.Entwicklungsmöglichkeiter zum-tesen Xóm Daten, die als digitales 
als auch von @iner umfassenden technologi: PCM-Signal-gespeichert wáren- beinahe 
ӛсһеп Grundlágg-àb das gleiche Prinzip, mit dem ein heutiger 
Die geschichtliche Entwicklung von CD-Player, von dem die Audioindustrie 


Für höchste professionelle Anforderungen 


Unser TASCAM-Geschäftsbereich hat eine 


ler Branche hochangesehene Führungs 
ion auf dem Gebiet der professione 
Mehrkanaltonbandgeräte, Mischpulte 
| anderer Prof еп für Produkti 
lios inne. In mancherlei Hinsicht sind 
d nger jrofessionelle А 
wnungsgerate sehr viel höher als die 
für Hei ite — die Anlage muß robust 
ug sc der starken, täglichen Nut 
be ) Minimum an Reparature 
i und dabei gleichzeitig 
neue technischen Stand sein. Der 
Bandtransportmechanismus z. B. ist täglich 
Hunderte r sogar Tausenden von Start 
Stop-Bc esetzt, wobei с 
Band nicht g nd unnótigerwe 
r Sr B gesetzt werden darf 
Jie Ве iltung einer Führungspos 
оп in diesem immer anspruchsvoller we 
den h erfordert ständige Ve 
erungen der bestehenden Technologie 
ontinuierliche Forschung nach neuen 
fechnologien. Mehrkanal-Aufnahmeköpii 
imorpher Legierung sir rein B 
ç in dem unsere Forschung nach 
euen Materialien und besseren Konzep 
en zu егі hen Verbesserungen c 
legender ingsparameter geführt hat 
Náhrend Studiofachleute jruchsve 
er sinc ndere Verbraucher, verlangen 
kliche Audio-Liebhaber ebenfalls das 
te an Audiogeräten, so daß es für uns 
bei TEAC € htiges Ziel ist sicherzuste 
еп, да ere Neuentwicklungen und 
erbesserungen im professionellen Audio. 
3ereich dazu beitrag eue Maß, 
täbe im Heim-Audio-Bereich zu setze 
Somit stel ie TEAC-Entwicklungen des 
kobaltlegierten Tonkopfes, der servounter 
stützten Е ugsregelun der Dop- 
pel-Capstan-Closed-Loop-Mechanik Neue 
rungen dar, die den HiFi-Perfektioniste 
Genuß des Profi-Bereichs bringt 


Schópfen aus einem großen 
Erfahrungsbereich 


Zusätzlic unseren professionellen und 

Heim-Audio-Bereichen ist TEAC eine 

große in ve Kraft in einer Reihe ande 
er technologieintensiver Gebiete. 1 
ihrenc re Hersteller nebenbei 


hren Namen vielen ver 


Computer-Peripheriegeräte 


Stufe vollständig, апдеѓап 
Forschung auf dem Gel 
cher Speichere ichtung 
еп unmittelbaren Grunc 


stellung von Millionen vor 


d Disket 
Bandgeräten ist TEAC Markt 


Yd einer der stárksten Ar 


Der einfache Grund d. 1 Zuverlä gen. Z aktueller uc 
sigkeit, die wichtigste Gr. ge der D. unseren CD ] 
integritát, von der die Arbeit mit с ‚ehört ein reve ійгез neues H 
ingt. Sowohl durch diese em 5 tützt die gesamt 
s auch durch die Komplex e Fläche der CD icht wie sonst с 
Erfahrung hat TEAC den entscheide міце L ui сек fel r 
teil wenn es darauf ankommt, kreative eid helfen. Zu є 
eue Richtungen bei Heim-A , Elektronik-Kon: ie I ) 
einzuschlagen. Unsere S hst Yd ZD II-Scl ] D/A 
s eine indlichen V nd phase bei un 
derzeitigen unc ftigen technc ‹ igen daz lie bei de 
schen Möglichkeiten, wobe aus einen Audic derg f len 
a könne ТЕАС% Qualitätsverpflichtung 
Heute ist TEAC wieder є б d па cheidenen A en als Pio 
n Bereich der Computer-F eriespe er b Her ng Tonbandgerä 
ereinrichtunge einem erstr b derzeitigen F gsposition | 
wickelten digitalen PCN »rder. de ner Re ologieintens 
оп der DAT (D Nudio-Tape)-Techno. Jereichen ha A( er ol 
gie profitiert Ausnahme der Qualität verpflichtet gefühlt 
Die optische Aufnahmetechnik Heute sind w tnur r Lape auf 
anderer Bereich, in dem wir uns der For e zal w e unserer Audio-Erfah 
schung ' ng kzugreifen, sondern w vie 
schrie habe en в m umfangreichen know 
Produkt зеһбге г owi 3ereiche is uns im 
Videodisc-Recorder für € f Heim-A h he ende A 
Beschreiben. Der LVA-200A er sichter 
Optikplatten-Syst mit de ler Jac v Ye ausge 
jräzise in einem Medium ge eichne ersetzt, um u 
werden können, das einen sc ) unde stelle 
ektzugriff erlaubt. Durch die g n ve ver mmer de 
von Forschung und Innovation könne technischen Neuerungen anderer hinter 
Fortschritte in einem Bereich (wie z. B. der herlaufen zu müssen, sind wir in der Lage 
dustriellen optischen Aufnahmetec eine п Grundlage auf 
lirekt zu Verbesserungen in einem зацеп 


CD-Player— 


Die neuesten TEAC-Beiträge auf dem 
Gebiet der CD-Player stellen eine unge- 
wöhnliche Reife in einer Technologie dar, 
die in der Branche neu ist, Anstatt ständig 
„nach Fehlern zu suchen” oder Probleme, 
von denen frühere Stadien der Digitalent- 
wicklung gekennzeichnet waren zu lösen 
sind wir jetzt an einem Punkt angelangt 
wo wir nach Perfektion streben können. 
Ein gutes Beispiel für diese fortschrittlichen 
Zukunftsaussichten ist unsere revolutio- 
паге ZD (Zero Distortion = Null-Verzer- 
rung)-Schaltung. 

Eine häufig geäußerte Klage bei CD- 
Playern ist eine gewisse Härte in der Топ: 
qualität. Diese Härte resultiert aus gleich 
starken Rauschspitzen in einem Musik- 
signal, die wiederum durch die unvermeid- 
bare Ungleichmäßigkeit der D/A-Umwand- 
lungsstufen entstehen 

Die TEAC-ZD-Schaltung (mittlerweile 
in der ZD Il-Version der zweiten Genera- 
tion) beseitigt digitale Härte in der Tonqua- 
lität, indem zuerst ein sogenanntes „Zitter- 
Signal“ (zusätzliches digitales Rauschen) 
in einem frühen Stadium des Umwand- 
lungsprozesses hinzugefügt wird und diese 
Signale dann in einem späteren Stadium 
exakt herausgefiltert werden, wodurch 
sich die Rauschspitzen auflösen und ein 


Ein neues technisches 
Niveau wird erreicht 


natürlicher Klang erzielt wird 
Ein anderes Beispiel für die immer 
größer werdende technische Ausgereift- 
heit in der CD-Player-Technik ist der An 
triebsmechanismus, den wir bei unserem 
P-1 und anderen Top-Modellen verwendet 
haben. Dieser Antriebsmechanismus weist 
ein vollkommen neu entwickeltes Haltesy 
stem auf, bei dem die gesamte CD-Fläche 
gehalten wird, um dadurch Vibrationen 
und die daraus resultierenden Gleichlauf 
fehler zu unterdrücken 
Die hochentwickelte ZD-Null-Verzer- 
rungsschaltung und ein Präzisions-Null- 
Schwankungs-Antriebsmechanismus zu 
sammen repräsentieren den neuesten 
Stand bei der TEAC-Suche nach Perfektion 
in der CD-Player-Technologie ? zi 


P-1 Anfriebsmechanismus 


P-1/D-1 


CD-ANTRIEBSEINHEIT UND MULTI-D/A-WANDLER 


maximale Leistung von der CD besteht dieses Wiedergabesystem aus einem separaten Player und Wandlerkomponenten. 


Die P-1 CD-Antrlebseinheil dient dem Abspielen der CD, wobei ein 
einzigartiger Mechanismus zur Unterstützung und Stabilisierung 
der Rotation verwendet wird, 

Ein dreistrahliger Laser-Abtaster sorgt für verbesserte Gleichlauf- 
nschaften und geringe Verzerrung. Das HD (high-density)-Ge 
häuse schützt das Gerat vor externen Vibrationen. Zu den weiteren 
‚Ausstattungsmerkmalen gehören eine präzisionsmotorangetrie- 
bene Plattenlade und Fernsteuerungsfunktionen. 


Der dazugehörige Wandler D-1 spielt die entscheidende Rolle bei 
der Umwandlung vom digitalen zum апаюдеп Signal. Die spezielle 
ZD-Schaltung, der Oversampling-Filter und die 18-bit Digital-Ana- 
logwandler gewährleisten geringe Verzerrung und hohe Dynamik 
iche Funktionen dienen zur Verbesserung der Klangqualität, 


WE Ein revolutionärer Haltemechanismus hält die CD fest auf einem 
präzisionsgefertigten CD-Teller mit einer leicht konkaven Ober- 
fläche. Das Ergebnis ist eine vollkommen feste, schwingungsfreie 
CD-Oberfláche, wodurch Gleichlauffehler beinahe ganz ausge- 
schlossen sind 

W Die schwere Gußplatte des Antriebsmechanismus sorgt zusam- 
men mit dem HD-Geháuse dafür, daB keine Gehäuseerschütte- 
rungen entstefen und verhindert eine akustische Beeinflussung 

8 Die mitgelieferte Infrarot- Fernbedienung bietet zahlreiche compu- 
tergesteuerte Funktionen einschließlich Zeitanzeige und trägt zu 
einer übersichtlichen Frontpláttenkonstruktion bei. 


Р-1 

*hwingungsfreies, stabiles OD-Haltesysten в Hochaufiósender drelstrah 
Laser-Abtaster- g HD-Gehäuse mit schwerer Gußptatte , в Präzisions: 
ide а Handliche Fembedienung в Titel- und Unteritelwahl w Schnell 
lauf m Zeitanzeigefunktion w 40 Titel-Direktprogrammierung ' w Einzel- 
samt- und A-B-Wiederholung а Коахае und optische Digitalausgánge 
= Multifunktlonsanzeige. 


Antriebsmechanismus mit schwerer. 
SpritzpuB Plattform 


D-1 
a ZD-Digitalschaltung 


= 18-08 Per 
Oversamplrig-Diaitalfiter а Schalter für Phase und Stummschialtung win 
Aus-Schalter aut der Rückseite für Sterea/Mona und Filter а Hochleistungs 
Stromveorgungsnetzteil ж Schwingungsdämpfendes HD.Geháuse und Iso- 


ianent-D/A-Wandler ` в 18-bit ` 4-tach- 


latorüBe ж Anzeigen für Abtastfrequenz, Emphasis und Betrieb жа Symmetri 
sche/Feste/Variable Analogausgánge в Digltalaısgänd w Koaxialevöptische 
Diditaléngánge: 


Р-10/0-10 


CD-ANTRIEBSEINHEIT UND MULTI-D/A-WANDLER 


Dieses qualitativ hochwertige Doppeikompopientensy: 


em sorgt für eine herausr: 


пае Wiedergabe der СО. Es enthält viele Ausstattungs: 


merkmale und'technolagische Neuerungen, die auch іт P-1/D-1«System zu finden sind 


ichwingungsfrei biles CD-Haltesystem w HD-Geháuse mit fester, 
schwerer Gufplatte я Schwere IsolatorfüBe m Fernbedienung mit 29 
= Wiedergabe mit Direkiprogrammierung für 20 Titel w Koaxiale und ор 
Digltal-Ausgänge wEinzel-, Gesamt- und A-B-Wiederholung в Automati 
sche Leerstellenfunktion в Murtifunktionsdisplay 


Р-500 / D-500 


D-10 

 ZD-Digitalschaltung w 18-Bit Pérmanént D/A-Wandier в 18-Blt 4 вср Over 
sampling-Digitälfiter s 4 Digtaleingänge (2 koaxiale, 2 optische) = Нос 
stungs-Stromversorgungsnetzteil. & Schwingungsdämpfendes HD-Gehäuss 
mit Isolatorfüßen = 32, 441 und 48 KHz Abtasifreguenzarizeige w Anzeige 
дег Emphasis. 


CD-ANTRIEBSEINHEIT UND MULTI-D/A-WANDLER 


Das neueste Komponentensystem für die CD-Wiedergabe von TEAC bringt den CD-Musikgenuß einen weiteren Schritt nach vorne 
Schlüssel zu diesem Erfolg ist die Digitalschaltung dés D-500. Durch weitere Vervollkommnung der ZD-Schaltung haben unsere-ngenteure. 
die ZD Il-Konfiguration der zweiten Generation für eine verblüffende CD-Wiedergabegenaulgkeit, besonders in den höheren Frequenzen 


entwickelt. 


P-500 
= Schwingungstreies, stabiles CD-Hältesystem я Hochauflösender dreistrah- 
iger Laser-Abtaster в HD-Gehäuse mit schwerer Guñplatte “в Handliche 
Fernbedienung а Koaxiale und optische Digitalausgänge в Multiunktio 


D-500 
ZD II Digttaischattung e 1&-Bit 8-tach-Oversampling-Digtalfifer = 16:81 
D/A-Wandhersyslem mit à Wandler Schaltkngisen. в Hochleistungs-Stromver 


sorgungsnetzteil в Multi-Digitalelngange für andere Digitalquellén a Abtast- 
frequenzahzeige fur 32, 441 und 48 kHz и Anzeigeder Emphasis = Betriebs 
anzeige, w.4 Diglfaleingärige (2 koaxiale, 2 optische)' w AnschluB für LINE 
OUT а Anschlaß fur DIGITAL OUT 


CD-Z500 CD-PLAYER 


Der CD: O verfügt (и die neueste ZDII;Schaltung wodurch eine her igende Klangqualitát erzielt wird. Die Isolation der digitalen 
und analogen Scháltkreise verhindert Verzerrung und trägt zur vollen Leistungsentfaltung des 201 bei. Der Bedienungskomfort wird durch 
jerschiedene Funktionen, дагогиег motorangetriebene Lautstärkeregelung und automatische Anzeige der Austastfunktion, noch verstärkt. 


"DII Digitáls ) = Centermechari: Xd Analogschaltung s 18-Bit B-fach-Oversampling-Filter в doppelter Mono D/A-Wandler 
Optischer Digi по = Motoranget по = Automatische jenaustastfunktion в Fembedienung mit 33 Funktionstasten 
irektspeicherprogrammi für 20 ж Dreifach-Wiederholfunktionen = Prögrammlöschfunktion m Speicherpro: 
ammkalender s Automatische Leerstellen FL-Display = Systamkompatlble TEAG UR (Emheitsfembedienung] 


Auch in sofiwarz erhäftlich 


CD-P400 CD-PLAYER 


gna//Rausch-Verhältnis und verhindert durch Pulsbreiten- 
J und verbesserter Klangqualität, besonders bei Signalen mit 
Fernbedienung fü Funktionen und einer Direkt- 


Das 1-Bit D/A-Wandlersystem mit mehrstufiger Rauschformung verbi 
'udenachsenfehler. Dies führt zu verminderter Ver. 
Gerät ist mit nützlichem Zubehör, wie г. B. einer 20: 


herprogrammierung für 20 Titel ausgestattet 


modulation Ampli 


= 1-Bit D/A- Wandler mit mehrstufiger Rauschtormung ж 18 DI 4-tach Oversampling-Filter ж Cefitermechanismus mit (sollerter Digital- und Analogschaltuñg 
a Optischer Digltalausgang 30 Tasten-Fembed 3 für alle Funktionen в Direktspeic mierung für 20 Titel = 3-tach Wiederhöluhgstunktionen 
= Programmpausenfunktiori  Speicherprogrammkalender a Automatisch: Miültfunition: isplay 
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CD-PLAYER 


ogfiltern am Ausgaı 


grammierung auct 


CD-PLAYER 


ich CD-Titelnu 


Immer 


)-Wiedergabe mit 


t 


Muttifunktior 


е Spielzeit à 


P D -265 .. CD-PLAYER 


'agende Leistungen zusammen mit 
спайеп. 


jer t 


Yen 


mverung für 16 Titel 


PD-170/PD-165 


_ CD-PLAYER 


170 verfü 


Autmachung. Das Modell PD 


Funktionelle Bediene 


die 4-fe 


fraundlichkeit kombiniert mit Klang 
по Digttalfitertechnik 


qualitat der Superlativ 


ear-Dc 
Display w 


(PD-170) = Носла 


5-4-fac 


PD-155 _ 


Hervorragende Klangqualitát mit allen erforderlichen Au: 


‚ngsmerkmalen — der PD-155 sieht so gut aus wie er klingt 


Jigitalfiter m Diretepeicherprogrammlerung für 16 


PD-700M ` MULTI-CD-WECHSLER 


Mit dies 


mierun: 


hochwerti 
e “ива 


können bis zu sechs CD's pro 
2, 


r qualite CD-Program- 


ch-Oversámpling: 
alog W ich Wiederholun 


it 10 Taste 
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Kassettenrekorder — 
Rückeriff auf eine 
30-jährige Erfahrung bei 
Tonbandinnovationen 


е TEAC-Kassettenrekorderan 


tlicht'in hohem Maße das 


erte Bandzugsysteme durch 


erstärkenden Merkmale Präzision und Zuver 
rst wendung bei Profire 


End-S 


inserer Kasse 
ет TASCAM-Ges 


len Profibereich z 


'on unse Yáftszwe entont 


dung in Mel e es die V 


brauch 
Erfahrung von TEAC 
auch bei Kas 


Zu den besi 


ur Verwer 
kanal-Spulentonbandgeráten € 
nrekor 


Ein Beispiel dafür ist das 


ind später von TEAC den Kasse еко 


leren TEAC-k 


Closed-Loop-Doppel-Capstan-System kordermerkmalen gehöre 
in übe ırbeitendes lare Netzgeräte, um absolute Gen 
System en Hilfe Gleichlauf bei der Signalübertragung zu 


schwankungen sowie Modulationsrau sten, Steuerungen für Vorma 


ingert werden können. Ein weite 


el ist unser EM-Servo- 


kalibrierung und die Verwendun 


und Wied 


weitere Technologi 


berköpfen 


Steuerungssystem für den Hysterese 
weltweit erstmalig von TEAC 


rn entwickelt. Während automatisch 


die zuerst für 


Tech: 


ässigkeit breite Ме 
Yd Higl 
ndgeräten finden 
tsicht und technische 
1m diese Entwicklun; 
n anzuwenden 
ettenre 
n weiterhin bipo: 
auigkeit 


von 
orphen Kobaltlegierungen bei Auf 
eine 


Verwendung im Profibereich entwickelt 


Single capstan 
Dual capstar 


wurde 


Für eine größere 
keit bieten wir eine 
Rauschunterdrückungssysteme 
B, Dolby C 


wird 


ind dbx; bei eini 


zur weiteren Signalverst 


rku 
Erweiterung des Abstandes 


Aussteuerur 


Auswahl erprol 


edienerfreundlich: 


ter 


Dolby 
n Modellen 
1g und 
roberen 


епге das Dolby-HX-Pro- 


eingesetzt 
Die Dolb 
HX Pro und dbx- 
Systeme sind beide 
esonders für die grö- 
беге Dynamik, die Com 


pact-Discs bieten net 


Ein weiteres Merkmal, das ir 
Hinblick auf CD's konzipiert wurde 
st der CD-Level-Check; da die 


Dynami! 


größere 
оп CD's leicht dazu führer 

kann, daß ein Band übersteuert 
ke 


neidung dic 


der CD-Level-Check eine v 


Einrichtung zur Ve 

blems. 
Trotz der äußerst breiten Palette der 

erhältlichen Modelle werden Sie feststel 


5 jedes unserer Modelle 


schen Einrichtungen und fortschrittl 
chen Technologien ausgestattet ist, die Sie 


mittlerweile von TEAC erwarter 


3-KOPF STEREO CASSETTENDECK 


TEAC-Spitzenposition ir 


orige Laufw 


an Konfiguratior 


itet mit einer IO-Logiksteuerung, wo 


ert Mi rauschéh und 


ein ruhiger Betrieb erzielt 
gen. Das Pr 
wacht gleichmäl 


Dual-Caps 
fügt dem Original nichts 


W Das amorphe Коба 
Aufzeichnungs- und Wiedergabe-Tonköp 

eitmithóren während der Aufzeichnung, 

W Doppelte Rauschunterdröckungssysteme für Dolby B; Dolby С 
und dbx, wodurch eine korrekte Dekodierung des Audiosigna 
während itmithórens möglich ist 
Vormagnetisierun: 
kallbrierung des linker 
der vollen Bandlelstu 


" em 


High-quality - CA 3-Kopf-Kombinatión Mormagnetisierung und Fegelkalrieruno. 


D «бе Dual-C Antrieb ‚Dr aj 
au Aulnahme- und Wiedergäbeköpfe mit saue 
OFC е Gleichstromversargung a не dbx und Dolby B/C Hauschun 
für zi bedienung für alle -Di f 
= Ele hes Band, tturiktion w CD Pegelprifftu d 
d Pegeleinstellung sowie eng ( 'ergesfeuerte, Programmsuche) und 
om в Memory StopAWiederg: kwiederholung в Automátische V 'Hinterbandkont: 


= MPX-Filte: 
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3-K0PF STERE0 CASSETTENDECK 


maximale Leistur 


it Dolby HX PRO Und дет 2 
jienungsvielfalt 


isdergabe mit 


ing möchte; ist der V-4 
Klangreinheit durct 


Ibersichtlichen 


ang$genaulgkeit, wäh 


V-285CH 


У-210СмкП 


jglichst gering zu halten 


STEREO CASSETTENDECK 


tig be 


15 


16 


R- 1 DAT-REKORDER 


In den DAT-Rekorder R-1 hat die Erfahrung der TEAC Ingenieure das Beste der modernen Analog-Bandlaufwerktechnik mit der digitalen 
Signalverarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik vereint. Profigerechte Technik macht diesen DAT-Rekorder zur ersten Wahl für die 
Masterbandproduktion in Studio wie auch für die perfekte Heimaufzeichnung. 


B Die elegante Tisch-Fembedienung 
deckt alle Laufwerks- ünd Programmier- 
funktionen ab. 

E Bandlaufwerk und digitale Servoschal- 
tung sind vom Analogbereich isoliert, 
um ein Übertreten von Rauschen und 
Interferenzen zu'vermeiden, 

ША/карррагев Bedienteil enthält Ein- 
richtungen für Aufnahmebetrieb und Foren. DAT Mechanismus сету 
Einmessung. Soe 


AD und DA-Digitalschaltung und lineare 16-Blt AD/DA- Wandler w Oversampling Digltal- und Anaiogfiter,der 7: Ordnung für Aufnamrne und 
Wiedergabe. = 2-farbige Spitzenwertanzeige mit großem Meßbereich und elnstellbärer Stopzeit sowie Auto/ManuáVReset-Soltzenwerthaitetukien в Such 
lauf/Startmarkierung, А uha; und Ansplelfunktionen ж Hochl. astähiges Strormversorgungsnetztell в Vibrationsabsorbierehdes НО-Венаиве und 
Isolatorfüße и Inteligente Tisch-Fernbedienung = Digiteie Bandfaufzeitanzeige und Statusartzeige в Asymmetrischev/Symmetnscher Analogeigarig/-aus- 
‚gang Und koaxialer/optischer Digitalsingang/-ausgarıg 


в Unabhängi 


W-990RX ` 


UAT . STEREO DOPPEL-REVERSE CASSETTENDECK | 


me und Endlos 


htungen. 8 


zwei Bändeı 
-Тазтеп- Фал: 


t die auf der Mut 


icherüberspielfuriktion e 


normal überspielt werden. Die Spe 


yernehmen 


ten Mi 


"n Sekunden d 


W Durch die prakt 
wird die Unterbre 


ch ver. Ums 


auf ein Mindestrr 


nsystem.den schneller 


chung al 


и Schr mputergesteue 


Editierfunktionen erleichtern enorm die Musik: 


Übertragung 


mit Auf 
euerung в 
plelsystem 
tLC-OFC 
nung f 


» Aufnehiremóafichikelt mit 


versplelung mit normaler Dee 


ammsu 
stung = A/ffnanmestum: 
'heb bel Autnahrne und Wiedergabe 


= Cor 
arbige L/R Spitze elanzeige  Autorr 
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STEREO DOPPEL-REVERSE CASSETTENDECK 


ren kann. 


freundlichkeit um ei 


_ STEREO DOPPELCASSETTENDECK 


tro-Check 


D 


urch beeindr 
j Titelspn. 


Endllosbetrieb bei Wee 


rgat 


. STEREO DOPPEL-REVERSE CASSETTENDECK 


з dieses prakti: а 
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AUT0-REVERSE 3-K0PF STERE0 CASSETTENDECK 


‚erfügen über eine Vielzahl technologischer Neuerungen und spezieller Einr jen. die ña: 
Eat 
п Auto-Reverse-Decks steht R-919X с n armen IC Год! 
jek te Klangqualität in beiden 
Ser n Bandzug und 


I Das Präzisionsrätationskopfsyste antie dank der 
Doppet-Acculign JARHS) — Konstruktion mit präzisionsgefertig- 


teuerung trägt dazu durch Stabili 


slerung-des Bandzuges Modulationsrauschen ur 
schwankungen auf ein Minimum zu reduzierer 
Miruorozessor gesteuerte Bandzugsrogetung 
nd кейіп beiden Richtungen. и Automatische Umschaltung опи Wiederholung me JO L 
m Aufnahme- und Wiedergabeköpfe mit LG OFG-Wicklung n Dreikopf-Konfiguration w Hy 
а = Dolby dbx und Dolby B-C NR в Dolby HX PRO s Elektronisches Bandzählwerk mit 


uchtäisplay /& Manuelles Kalibrisrungssystem, bestehend aus L/R Vormagnetisierungs 
vedienung für alle Funktionen в Computerunterstützte Progi iche) = CDS 
ellen Austasıung м Manon © ебегдвбе в Blockwiéderholung в Automatische 


р:545 
15%, 3 AUTO-REVERSE STEREO CASSETTENDECK 


»-Reve 


nk 


AUTO-REVERSE-STEREO-CASSETTENDECK 


-'komfortables Auto-Reverse, reiner Klang und günstiger Preis Ist der R-540 ein unschlagbares Angebot 
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che 


mmer besser 


Spulentonbandgeráte — 
orteile durch unsere 
Profi-Erfahrung 


gen in Verbindung mit sorgf 


Zeitalter der digital erzeugten 
ehrre während des 


TASCAM-Gerä 


kleinen Detail 


ich sich da u егіп: tung jedes 


n, daß in manchen, und zwar erstaunl Aufnahmeprozesses haber 


1 Bereichen, analoge Systeme noch ten einen beneidenswerten Ruf in diesen 


pruchsvollen Geschäft verschafft, das 


sind — z. B. beim Frequen 


gang. Während CD und DAT bei der Hälfte einen Fehler verzeiht 
wer Abtastfrequenz aufhören, erreicher Haltbarkeit und überdurchschnittliche 
einige TEAC-Analogdecks bis zu 40.000 Wiedergabequalitát greifen von unseren 


Hz 


CD. 


TASCAM-Spulentonb; 
geln sich in TEAC 


ме Überlegenheit der TAS gebrauch wieder 


Standard-Abtastrate einer zeráten und spie 


nahezu die 
Modellen für den t 


Die anerkar 


CAM-Reihe von Mehrkanaltonbandgeri Die Früchte der TEAC-Arbeit zeigen 

ten für den Studiogebrauch ist das Ergebnis sich in jeder Hinsicht in der Konstruktior 
оп über 30-jähriger innovativer Konstruk unserer Spulentonbandgeräte. Die Ton 
tion von Aufnahmeköpfen, Laufwerken köpfe zum Beispiel bestehen aus Spezia 
und Elektronikschaltungen. Diese Neuerun: materialien — Hart-Permalloy und amorphe 


Kobaltlegierung — die wir für herausr: 
gende Leistung und lange Lebensdauer 
entwickelt haben. Die überlegene Kopf 
konstruktion ist ebenfalls verantwortlich 


für eine verbesserte Linearitä 


quenzganges, einen hohen magnetischer 


Sättigungsgrad und verringertes Überspre 


chen, wichtige Faktoren, wenn es sich um 


live aufgezeichnetes Material oder digitale 


er handelt 


leim- 


Ein weiterer wichtiger 


Faktor bei der Leistung 


eines Tonbandgeräte 


das Laufwerk, auch hier zahlt 


ch die fachliche Erfahrun 


TEAC 


лиг für Haltbarkeit, Präzision, Stoßfestig- 


us. Unsere Laufwerke sind nicht 


it gebaut, sondern sie re 
um Modulations 


ей und Stabi 


geln auch den Bandzu 


rauschen zu verringern und Gleichlauf 
schwankungen auf ein Minimum zu redı 
zieren 


Neben unseren Ne 


und Tonkopfkonstruktion profitie 


jerungen bei Band 
laufwerk 
ren unsere Spulentonbanc ite ebenfalls 


опейеп Erfahrung TAS 


von der pro 
CAM im 


schaltur 


Bereich modernster Elektronik 


еп. In Bezug auf Spulentonband 


‚eräte verfügt TEAC in der Tat über einen 


professionellen Vorsprung 


X-2000R X 2000M STEREO SPULENTONBANDGERÁTE 


ndet 


gle, die weltweit in Profiaufzelchnungssystemen ver 
rektionaler Aufnahme und Wi 
die Maßstäbe und neue Nor 


In den TEAC Spulentonbandgeráten 
wird. Highlight едепепаеп Hc ОВ ist das' Auto Reverse mit bi 


während der X-2000M mit 2 st und über eine Leistung verfügt. 


gabe 


t 


an Bar 
gerplatte. ж 


ind Auto-Repeat (2t 
eerstelleneinugung в Ele 
den 


pho: 


Köpfe m е Zweispur/Viersp 


magnetisierungsfeineinstellung в Aufnahmestum: 


ktione өдіс 


bares Holzgehàuse 


Silber lieferbar. Abnehrr 


STEREO SPULENTONBANDGERÁTE 


leser beiden Ое n. Die X-300R bietet Auto-Reverse und 


rholfunktionen für einen noch größe 


‚Auto Wied 


xahmestumm 


köpfe в Autb-Reverse und Аше Repeat (X 
a MiktophotvLine-Mischmóc 


opfsystem ж Hart-Permallóy Aufnat 
а Timereinnchtung für Aufnahm: 
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Die gleiche Verpflichtung zu Innovation 


und Qualität, die in unseren Tonbandgerä- 
ten und CD-Playern zum Ausdruck kommt 
findet sich auch in unserem gesamten An 
gebot von Systemkomponenten. Unsere 
Verstärker z. B 


von Einrichtungen, die speziell auf die von 
CD-Playern erze 


'erfügen über eine Reihe 


a digitale Klangcharak 
teristik ausgerichtet sind, Alle unsere Ver 
stärker arbeiten mit einer großen Leistungs- 
bandbreite, die bis hinunter zu etwa 5 Hz 
reicht, um dem höheren Frequenzgang 
von CD's besser Rechnung zu tragen. Die 
hóhere Dynamik und die hóheren Ein 
schwingspitzen von CD's werden durch 


die Musikspitz 


Verstärker problemlos bewältigt. Und, da 
mit Sie den reinen, ungetrübten digitalen 


Klang den СО5 bieten noch mehr genie- 


ßen können, verfügen unsere A-X Verstär 
ker außerdem über einen CD-Direkt 
schalte 


Durch einfaches Drücken der Taste 


ӧппеп die Filter, die Klangregler und die 


Lautstärke-Schaltung des Vorverstärkers 


vollständig umgangen werden; das CD. 


Systemkomponenten — 
die optimale Abstimmung 


Ausgangssignal wird dann direkt 
Endverstärker weitergeschaltet, wodurch 


maximale 5 


gnalreinheit erzielt wird 
Die TEAC-Verstärker verfügen wie der 
A-X 750 ebenfalls über eine Reihe schein- 
bar geringer Ausstattungsmerkmale die 
dennoch demonstrieren, daß sich unser 
Bestreben nach Qualität auch bis ins klein. 
ste Detail erstreckt. Große Isolatorfüße 
absorbieren Vibrationen, die sonst zu mi 


krophonischen Verzerrungen in Kondensa 


toren und anderen elektronischen Teilen 
führen können. In den Lautsprecheran 
schlußklemmen liegen extrastarke Laut- 
sprecherkabel, um bei höchster Leistung 
die Signalbeeinflussung auf ein Minimum 
zu reduzieren 

Ein weiteres bekanntes Ausstattungs 
merkmal unserer TEAC-Verstärker ist die 
Mikrophonzumischung, die besonders für 


die Verstärkeranwendungsbereiche geeig 
net ist, in denen high fidelity wichtiger ist 
als die reine Ausgangsleistung konventio 
neller Verstárkeranlagen 

Nicht nur unsere Verstärker, sondern 


auch unser Tuner T-X 110, unser Receiver 


AG-650 und unser halb. 
automatischer Plattenspieler 

P-495 — jede unserer Kompo- 

enten arbeitet mit modernsten 
Schaltungen und anderen von TEAC 
entwickelten technologischen Verbes. 
serungen, jede Komponente erfüllt 
den hohen Leistungsstandard, den wir 


uns selbst gesetzt haben. 


MIC LE 


INTEGRIERTER STEREO-DC-VOLLVERSTÄRKER 


arbeitet I 


t mit den üblic 
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INTEGRIERTER STEREO-DC-VOLLVERSTÄRKER 


ingsleistung pro K 


я Unabhängige gerastet ind Höhenregler w.Regelbare Louoness = Au! 


A-X400 ри 2 INTEGRIERTER STEREO-DC-VOLLVERSTÄRKER 


ж 40 Watt 


aktive Сега 


750 


UKW/MW STEREO-TUNER 


lung mit einer überragenden Wiedergabe wird eine große UKW/MW 


0 Stationen w'Mánuelle oBët automatische Abstimmung в ЕМ Sterea/Mono 


AG-65 UKW/MW STEREO-RECEIVER 
Ein Ho p 


ег der Spitzenklas: 


en in einem 


er und Verstä 


ür eine erweiterungsfähige 
Hiri-Stere 


HRMS = De 


HALBAUTOMATISCHER PLATTENSPIELER 


antrieb und der Prázisi stromservomotor a f спа даз Letzte 


ер. m Prázisions-Gleichstromservomoto/' в Statisch ausbalandlener дегадегтопатт а praktisches T;4 P.Stecksysten 


І,8-Х8ві./ w 2-WEGE MINILAUTSPRECHERSYSTEM 
Wé Sy 


die in eine 


m mit Hochtonkeoél und Koni auß Gehàuše unterg sind, 


LIE: 


a Erhältlich in sctiwar 
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Option 


Die Verpflichtung von TEAC 
zur Qualität setzt sich in 
unserem Top-Qualitäts- 
zubehör fort 


TZ-261N 


Reinigungsset 


TZ-650/530 
Staubschutzhaube 
für X-2000/X-300 R 


MC-109 


Dynamisches Mikrophon 


F-1 


Naß-Reinigungcassette, 


E-3 


Kopf Entmagnetislerungsdrossel 


TZ-270N 


Stahlpolitur 


RC-204 


AV-P25 
RC-204 CS-605 АМ-Р25/АМ-Р15 
Fernbedienung | EIA Standard Rack für Blockbandióscher für Stromverteiler | 
für X-2000. | Spulenbandgeräte | Spulen und Cassetten | 
| | 
| | 
| 
1 


RE-1003 


32% 


ВЕ-10038 RE1003S 
RE-711 RE-1003/S/B 
18cm 26,5cm 
Metali- Metall Leerspule 
Leerspule (Gold; silber, schwarz) 


RM-10A/3 
Einbaukit für 
X-2000/X300 R 


d 


WR2C-50S/20/10/03 
Verbindungskabel mit extrem geringer 
Kapazität (phono-phono) 


MD-60P 


Wechslercassette für 
12 cm CD's für PD700M. 


Normal bias und 120 EQ (Type |) 
60 und 90 min. Spieldauer 


EDX 
Normal Position Cassette 


Normal bias und 120 EQ (Type |) 
60 und 90 min. Spieldauer 


HDX 

High Position Cassette 
High bias und 70 EQ (Type I) 
60 und 90 min. Spieldauer 


E-180 VHS 
HG High Grade 
Video Cassette. 


> 


Techn ische. Daten 


CD-Laufwerk | + i 
MODELL я Pa [X Gees , 
Digitalausgang Digtale Audio Schnittstelle Digitale Audio Schoistelle. Digitale Acho Schrunsien 
ЕЛГЕГЕТІПТТТІГІТІ 7 EDS -adem BE ) 7 
Konnalr sgt Nausgangspaqe, СЕТТЕ ohms С B8 Vp-p 78 9те ^ 
Abmessungen (B x H= TJ. d 225 5 184 x 490 mm 225 к 1375 я 450,5 mm. 225 x 1375 x 400 mm. D P $ 
Gement вена! Ss 1008 70/9 бы 

IV ` Aa} 
; í ж í 

Mehrfach Digital/Analog Wandler 216 
MODELL 7 Di 0:10 0-500 и 
ан делік | 7 2 ? 2 FA A 
ЕТТІ GE Ze ПІГЕСТІГЕРЕГІ Tee б 

EH Der DEER DEE ç 
Dei ILI D Hz-154Hz + 0.508 ОНа-15кнг z 0,5 d8 ў , 
Сега Бона Надала | kr 10098 ES? та” 

EE "es ras 3748 10208 
"Harmonische Wrzarung тке D 202% EE ; 
аланла Tes 10056 9748 11048 d 
Abmessungen (В « H x T) 225 x 154 x 485 mem 238 « VIS AST то EIER ET i š Z 
Gewicht Рено) "es mA ET] Н 

e 
“ i 

CD-Spieler 1 I d 

"moer Cp-zsoo сос Ро-480 Fam 2 
Arzani cer Kanila 2 2 ? 2 7 
Frequenzgang ШГЕТТУТІГІГІ ШЕГЕТІНІ набина 038. БІСЕШІГЕТІТІ ? 
Signal-Rauschabstang ЕГІЗІ HE ЕГІ j 5 10298 Р; 9648 /” D 
Dynamikumtang ШІ 100 96. EE? m; ES? 96 
Harmonische Verzerrung ЕЗ 200%» 0,002% 0,03% 0207% 

Deich tschwankungen WEN malia og) 
алан Тт mes a D E] se 
Abmessunga (B x H< Ty Ë 238 a> 290 mmy 36 = M9 x 290 v 438 Ва x ZB mm ЕСЕГЕРІГІЛ , 
Gowen inet 50% сег Ee ЕТІ 

өзг 

CD-Spieler Ў, i 
MODELL | PO-170 PD-265/PD-165 PD-155 * М PD-700M ] 
d pom : m ра ее ірді 
‚Frequenzgang. 5Hz-20kHz 2 198 5 Hz—20 «Не + 198: 5Нг-20кнг +198 27 2нг-докна +198 |, 
Sigpal-auschabstang Тане 19546 5048 9008 7 958! a 
Dyramikumtang ЕГІЗ 9248 ES EE? 7 жө 7 4 
Z= === =a тіні e See пон 1777 1p 7." EE 
 Gieschlaufschwankungen Nicht mefibar (quñrzoenau) 

Kanaltrenpung ШУ [1] DT: > agai 4; [IGNI 
Aomessungen (8 = HT 354304280 mm 335» ТЕСІГІ ЕСЕГЛЕСІСІ EIER 
Gewicht netto) 7 35% сег En А 52g 27 
/ # Hd 
Зи Ші 

DAT Digital Cassettendeck А Р "LOFT Poste 
MODELL RA 5 / 296 ЖҰ) ” 
Anzahl der Kanale Z 2 AUS ^ 
Frequenzgang, NEE ; 

Sonal-Rauschabstung ГІЗ 308 г 

Dyramumfang, танг 1 Eza 24 
Harmonische Verzerrung” mn / 60065. e ” > 
“Geohautschwonkungen enzegen!) 4 Eer 

Abmássungen (B « H xT) 450» 158» 485 mar i H 

omom ineno [T7] П d А * E 


Stereo-Kassetten-Deck 


MODELL ü ae [27] Ve Vaso 
k DEE "in П ü ü 1 
EXT) кота 1 = 5 
Wiedergabexopt 1 D = = i 
DEE = = D 3 
лана Motoren 3 2 2 Y 
Glecrtafechwankungn. WAS GE GE 00:58 GH 
Fresuenzgang Metall 25H2-20kHz + 308 25 Н2-20кн2 + 308. 1 30Hz-19kHz +208 30 Hz-19 kHz 
per Ate - 20 dB) Chrom. д e 25 2-19 Hz + 398 25 H2-19 кнг + 398. 3092-17 kHz + 398. EIS 
Normal 25 на-17 анг + 3 dB 25 Hz-17 kHz + 3 dB 30 Hz-16kHz + 3dB. 30 Не CM 
Tom ajes Sigrar 3% Gesamte harmonische zap 6048 Lr Er 
Raachatetand Verzenung ceweret 
( EEN ET ET EE? ET 
„2° тиеровус:вегт kriz 5008 8096 EE? 7908 7 
EE 9208 > > Е 
Dynamixnumfang. „ти dox bei 1 HZ. Spitzenpogel 17098. Е e = 
Aomesszgsnie x HET) EES ЕТЕР Е ЕЕРЕЕ азхуд тт 
Gewicht Intt EES 30 22% 77 43%. 
Stereo-Kassetten-Decks Ç 
MODELL T V2BSCHX/V-270C V250 EE EH 
Torkópte. Löschkapf 1 1 20A) I 
zët е: = 2 Е 
Wedergabekopt E, 4 z та. 
DEE 5 1 1 zwi 7 та 7 
лата Moloren 1 1 n D 
Glechacfechwarsungen. WAS 7 SS 209% 005% 006% 
Freousn:gang ШТІ ЕШТЕПТІҢ EXIIT) ЕЗГЕ) Free 
feier 20 de) Chrom SES EE EXCEITUTERH Eure 
Normal SEI ESCH Зона 17 Az Зан. SEI 
Über-alles Signal 3% Gesamte harmonische 5508 5698 5998, 5908 
палар Verzerung bewertet 
mit Dolby B. be 5 kHz 8508 ввав 89 св. 6998. 
Fit Dalby C. bei 1 kHz EE? = тов LI 
mit dex bei 1 kHz = 2 EE? я 
Setz mitdbx ре TAE бр! - - DEE? = 
Aomessungen (Bx c7 ЕСЕСІН ЕТЕН ЕЕЕ ЕЕЕ 
Gewicht (netto) 29ка 299 58kg 50kg 
Stereo-Kassetten-Decks 
MODELL ES ES [3 277 
Tonkópte T зесткор! ER 100 1 ҮІ) 
Sam = - - - 
| Wogergabenopt T0 та w 7 30 17 
Aufnahme Wiedergabekopf ГІ ГІ EI WT 
DECH 2 2 2 2 
Gieschlaufsenwankungen 7 wams 0.06% 008% 9.09% 008%) 
Coste [77 EECH EES ELSEN EA 
QosAta- 2098). Chrom Erz} ESCH ESCH ES 
Normal Зоне онна 2 ЕТ ELSA ETH J 
Über-alles Signal 3% Gesamte harmonlache 5998. ECH 3698 d Y LI 
Raschaberana Verzerrung бөйелег i 2 ; 
EELER SE ста [7 7 j ET 
ЕЛЕС ӘГТЕГІІ RE ЕТІ 7048 - 
mit док bài 1 kHz i7 - - - г. 
Dynamixumtang mit dox bei ! kHZ_Spitzenpegel а 27 e n E 
Abmessungen B x HAT) ЕРЕ EE EE EES ЕЕЕ 
ент пето! Ze 27% 1 324) ЕЕГ 
Stereo-Kassetten-Decks _ Z 
MODELL T Sam Sa RER Saz 
Tonkópfe 2 1 Z: SE: 
П Ж REI LUE пр 
1 = 2 7 = 7 
- H " 1 
Arzani d Motoren 3 z ER" 
Seechen Tas Ë ver 245% Z ТҮСІ 
Frequenzgang Меси 25 нт-2окнг = 38 SR GING p 
| (Über-Alles -20 48) Chrom. g5Hz-19kHz 2 3dB 2092-18 кнг H 25 На-1вкна 
Normal 25 не-тткне = 398 225 Нет kHz Een 
Uer als Sina 3% Genamie hamanscna 9048 EEJ Er 
es Verzerrung bewertet Маца 
DEE 7595 БІЗ [r3 
ти Dolby C, bel 1 kH EE? RER 7948. 
EECHER SS y A 
Dynamkumlang mit dox bor «HZ. Szeen SE? p 7 - OX SEES 
Abmessungen Bx H> T ЕСТЕРІНЕ СТЕГІ ҮСТІНДЕ ELEN 
Gewicht (netto) 52ка DRETT 45к9 ES 


Bandmaschinen 


MODELL 2 БЕСІ SH DX300R/X-300 
Spurlage- Spur + p 4 2 4 
Kara 7 ? 2 2 
k Lbsennopt FF 2 Ten 1 
ЕҮТІШІІТІ 2 Tan П 
Wegergebesnoer 5 JE 2 ZE T 
Bandgeschwinaigket NEE с - SE ° 
EECH I 
EES i = £ - 
See ЕСЕЛІГІ - 7 
1897077 I 
1309185, 2 - ? 
r EECH T T D 
JTbhwelienmotor 7 
|/etektoroset Geer z z + 
Wickeimotor * D 
Mirbessiror Spuer Motor - = FR 
ES SS Е oo 
KEE 005% 209% Sp 
ЕМІ 5 002% = И 
95 отуз = 3898 EECH Р] ES Фи 
Moms = зов SEN EE EC 
38те = 308. - Зан лона B j 
Ohne sb bow 3% GE Ss ES? 
2 [rit cb» ew. 3%: i 10098, Dr В ЖЫР 
Dynamıkumtang mit dx bei 1 kriz Spitze 1773 vua > 
"rarmbrische отолу "es 2 баж EY 05% 
Kanalyonnung Tes 5048 EES EE? 
| Vormagnetisisrungsirequene | kriz 150. [3 100 H 
VU Pegel mee EA E Г 185 
Abmessungen B > H «TI EES ЕЕРЕЕ ЕСТЕСТЕСІІ 3104 3998 « 8 mm 
Ser ТТЕ eg CT Е : 
ста r ne EI ? 
DEE T SR Ska - 
7 pea 
Vollverstárker 4 
MODELL I AXIS ЕСІ [E77 ӘУ; 
Ausgangsestung EES Е open EXE EES? ] 
Dynamsche Lestung пот ком IEN мн Saw sow 
Frequenzgang Phone Фонесаркае = 0596 ERSETZT 2бн-20ан: +098, 
Ure SHOWA = 0506 EE 
Гоа Signal ааста та Prono WR EE Sa Y 
Une 9548 СТІ 
omessungen EH 255119238371 ASS1100 SES m. ЕРЕН) 
Gewicht netto 90% E11 [Xr] 
UKW/MW Empfánger Plattenspieler 
[soon I reg 7]. "weer ` pans 
De I Gescmundgket БЕРЕЛ 
Empfingen 2 DESEN Giecnaufschwarkungen E 
Woche Verzerrung total | (MONO) 02% cor-alos Signal Rauschabstand. [rj 
(STEREO) 1,5% System ММ Einstecktype 
Über-alles Signal Rauschabstand] МОМО! 7808 "Abméssonüen iB « €T 498 < 107 336 mm 
(STEREO) 7246 Seu reng ` 
Capture Ratio 1558 d E 
MW Toll 4 
Emptindiichkeit ECO? 4 
Abmessungen B H7 ЕСТІСІ а 
Gewicht пепо). 35g H 7 i 
UKW/MW Stereo Empfänger-Verstärker Lautsprecher 
MODELL E MODELL — ъвжв 7 
GE Ausführung Е 
Farage adig снет ааа Tas t (бәле west 
Hama rang сы” T TONG шеші. ы E i 
(STEREO! 05% | = EK 
Daer Signal Rausckabstane| MONO! KE ДО desse SE 
EE TE Maximale Belastbarkeit ` SOWRMS. f 
uere mm, Abmessungen(B нят 7 Z BESCH 
Emphindlichwalt. / 500 мит. Zeen А: - $ 219 7 
Verstärkerzen A ZA ` 
mme CECEN SNE / 
Frequenzgang, ‚Phono 2092-2092. А А 
Line. 20 Hz-20kHz ^ hi / 
Ubet-afos Signal Rauschabsard| PhonoV 1828 H 
Опе 9218 P í 
Abmessungen (B x Н « T) 385» 80 x 30 mim 2, ` Y 
Gewicht (netto) 82ка Ж 
100 und „На PRO" spa Warenzeichen EN Laporonis Lemang Сор А V f 


` дәл asi an engevapenes Warenzeichen von док incorpore 
ў DNA at en Майар vor National Semiconductor nc. 
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ТЕАС Deutschland GmbH f 
Bahnstraße 12 - 6200 Wiesbaden-Erbenheim 
е Telefon: 06121/7 1580 : Telex: 4186159 teac d : Telefax: 06121/715811 


Mit neuen Ideen 


